HIGH TECH (2D

DESIGNAZIONE E SCHEDE TECNICHE RIDUTTORI
DESIGNATION AND GEARBOXES TECHNICAL SHEETS
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HIGH TECH (2D

1.1 Designazione 1.1 Designation 1.1 Bezeichnung
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HIGH TECH (2D

1.1 Designazione 1.1 Designation 1.1 Bezeichnung

EXR 501 708 PD 63.4 PAM100B5 A M11 ID
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1.1 Designazione

[*1] Forma Costruttiva

HIGH TECH (2D

1.1 Designation

[*1] Type of reduction unit

1.1 Bezeichnung

[*1] Bauform getriebestufen

EX.

EXS

:l
EX

Lineare

In line

Linear

EXV - EXC - EXS - EXR - EXO - EXA

Combinato

Combined

Kombiniert

[*2] Grandezza

[*2] Size

[*2] Grosse

10 | 20 | 25 | 30 | 40

| 50 | 70 | s0

| 0

| 100 |

150 |

[*3] N° Stadi

[*3] N° of reductions

[*3] N° Anzahl der stufen

[*3] 1-2-3-4

2-3-4

1-2-3-4

2-3-4

1-2-3-4 2-3-4

1-2-3-4

2-3-4

[*2] 10 20 25

30 40 50

70

90

100 150 180

250

280

[*4] Riduttore Accoppiato

[*4] Combined gearbox

[*4] Kombiniertes Getriebe

EXV

EXC

EXS

EXR

EXO

EXA

50 | 63 | 70 | 85 |110]130

180/ 50 | 70 | 85 |110] 35

45 704

708|712

7161132]150/170/190| 35

41 | 45

50

EX 1

EXV

EXC

EXS

EXA

50 | 63 | 70 | 85

50 | 70 | 85 35

45 704

35

41 | 45

50

EX 2

B4

CT261GBDO




1.1 Designazione

HIGH TECH (2D

1.1 Designation

1.1 Bezeichnung

EXV EXC EXS EXR EXO EXA
50 | 63 | 70 | 85 [110/130,150/180| 50 | 70 | 85 [110| 35 | 45 [704 708|712 |716[132|150(170[190| 35 | 41 | 45 | 50
10 - - - - - - - - - - -
20 - - - - - - - - - - -
25 - - - - - - - - - - -
30 - - - - - - - - - - -
40 - - - - - - - - - - -
50 - - - - - - - - - - -
70 - - - - - - - - - - -
EX3 80 ; ) ) ; ; i} ) ) ) ) )
90 - - - - - - - - - - -
100 - - - - - - - - - - -
150 - - - - - - - - - - -
180 - - - - - - - - - - -
250 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
280 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
EXV EXC EXS EXR EXO EXA
50 | 63 | 70 | 85 |110/130/150/180| 50 | 70 | 85 |110| 35 | 45 |704|708|712|716|132/150/170|190| 35 | 41 | 45 | 50
10 N - S O P O O
20 S I A - S I AR I A
25 S I I - S I S O R
30 S I I I - S I AR I A
40 S I S - S IS SO RO IR
50 N - I I S e
70 S R I - S I AR I A
EX4 g0 T - S A A
90 S I I I - S I IS R A
100 S I R - SR IS IO RO IR
150 S I I I - S I AR R A
180 S I I - S I AR I A
250 S I I - S I S O R
280 S I S I - S I IS R A
[*5] Tipo Supporto Uscita [*5] Output support [*5] Abtriebselement
[*6] Forma Uscita [*6] Output shaft [*6] Abtriebsform
Grandezza Designazione Dimensione Albero
Size [*5] [*6] Designation Shaft dimension
Grosse Bezeichnung Wellenabmessung
N1 RN1 - PN1 38
R-P N2 RN2 - PN2 @42
10-20 - 25 N3 RN3 - PN3 @ 50
N1 MN1 360
M N2 MN2 J 65
N3 MN3 @50
R N1 RN1 J 60
N2 RN2 J 65
30-40-50-70 Vo p N1 MN1 - PN1 @ 60
i N2 MN2 - PN2 @ 65
80 R N1 RN1 80
M- P N1 MN1 - PN1 2 80
90 -100 R-P N1 RN1 - PN1 @ 90
R N1 RN1 290
150-180 H-P N2 HN2 - PN2 @ 100
250-280 H-P N1 HN1 - PN1 2110
CT26IGBDO Bs
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1.1 Designazione

HIGH TECH (2D

1.1 Designation

1.1 Bezeichnung

[*5] Tipo Supporto Uscita [*5] Output support [*5] Abtriebselement
[*6] Forma Uscita [*6] Output shaft [*6] Abtriebsform
Grandezza Designazione Dimensione Albero
Size [*5] [*6] Designation Shaft dimension
Grosse Bezeichnung Wellenabmessung
R-P D RD - PD B 40x36
10-20-25 M D MD B 58x53
R D RD B 58x53
30-40-50-70 M-P D MD - PD B 58x53
80 R D RD B 70x64
M-P D MD - PD B 70x64
90 -100 R-P D RD - PD B 80x74
R D RD B 80x74
150-1
50-180 H D HD B 80x74
Grandezza rel Designazione Dimensione Albero
Size [*3] D U c Designation Shaft dimension
Grosse Bezeichnung Wellenabmessung
R D F A40x36
FS - FS A40x36
10-20-25 R u FU @ 50
R - C FC @ 35 (shape 1)
R F
FP D - - FP A58x53
30-40-50-70 FS FS
R U - FU 375
R - C FC @ 50 (shape 2)
R F
FS D FS A70x64
80 FB FB
R U FU @90
R - C FC 3 65 (shape 2)
R F
A80x74
Fs D - Fs X
90 -100 FB FB A70x64
R U FU @ 100
R - C FC @ 75 (shape 2)
150-180 FS D - - FS A80x74
250-280 FS D - - FS A100x94

[*7] Rapporto di riduzione ir [*7] Reduction ratio ir 7 [*] Ubersetzungsverhiltnis ir

(Vedi prestazioni). Tutti i valori dei rapporti  (See ratings). Ratios are approximate val- (Siehe "Leistungen"). Bei allen Werten der

sono approssimati. Per applicazioni dove  ues. If you need exact values for a specific  Ubersetzungen handelt es sich um approxi-

necessita il valore esatto consultare il ns.  application, please contact our Engineer-  mative Wertangaben. Bei Applikationen,

servizio tecnico. ing. bei denen die exakte Wertangabe erforder-
lich ist, muss unser Technischer Kunden-
dienst konsultiert werden.

Bs CT261GBDO
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1.1 Designazione

HIGH TECH (2D

1.1 Designation

1.1 Bezeichnung

[*8] Tipo Supporto Entrata [*8] Input support [*8] Antriebselement
[*9] Forma Entrata [*9] Input adjustment [*9] Antriebsform
5 Dg_scrizipr_\e _ _ Note
Adjusrfmlesr?tojelzzslg:?p?tion (8] [o] Designazione cl?ér:r?:ss;?onnee Remarks
. . Merkmale
Beschreibung Vorbereitung
EX (fornito solare allegato)
EX. Combinati (fornito solare di
combinazione e paraolio allegati.).
Senza Flangia Motore EX (solar pinion supply enclose)
Beschreibung Vorbereitung PR - - EX. Combined Gearbox (solar pinion and
Ohne Motorenflansch oilseal supply enclose)
EX (Sonnenzahnrad wird mitgeliefert
EX Kombiniert (Sonnenzahnrad und
Dichtung wird mitgeliefert)
Universale DIN 5482
Universal EU ] EU 50 x45
71 71 B5 o 14
80 80 B5 219
90 90 B5 o 24
Motore Elettrico 100-112 100-112 B5 o 28
Elektromotor PAM 132 132 B5 2 38
Electric motor 160 160 B5 @ 42
180 180 B5 2 48
200 200 B5 @ 55
225 225 B5 2 60
11 ED11 130/25
12 ED12 130/25,4
13 ED13 130/1"6B
14 ED14 130/31,75
15 ED15 130/32
16 ED16 130/12-24 714
17 ED17 130/12-24 712
21 ED21 145/12-24 712
22 ED22 145/25
23 ED23 145/w25-1,25 718
31 ED31 146/16-32 Z13 Per Dimensioni e Predisposizioni disponibili
Idrautico - Motore 40 ED40 160140 \ézdee:;csti(ce)ﬁog?o?ad'ustments and
H F:j);:lr;l)i?cr)r:g:or ED 41 ED41 160/W3_0'2 214 dimensions availablé _
y 42 ED42 160/12-24 Z16 Fuer Abmessungen und moegliche
43 ED43 160/12-24 217 Vorbereitungen siehe Sektion D
45 ED45 160/W32-2 Z14
46 ED46 160/W40-2 Z18
51 ED51 207/10-20 216
52 ED52 207/w40-2 218
61 ED61 1-200 W30-2 Z14
62 ED62 1-200 W40-2 721
71 ED71 181/16-32 721
91 ED91 233/28 UNI 220
92 ED92 288/36 UNI 221
93 ED93 205/28 UNI 221
Albero maschio cilindrico L ECE1 224
con linguetta 2 ECE2 038
Support with keyed ECE 3 ECE3 42
cylindrical shaft 4 ECE4 @ 48
Vollwelle mit Passfeder 5 ECE5 3 28
L 1 ECR1 185/50 (10-20 R)
con linguetia - Rinforzata 2 ECR2 220/60 (30-50 R)
Reinforced support with ECR 3 ECR3 220/65 (30-50 R)
keyed cylindrical shaft 4 ECR4 272/65 (30-50 M)
Vollwelle mit verstaerkter 5 ECR5 280/80 (80 R)
Passfeder
6 ECR6 325/90 (100 R)
CT261GBDO
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1.1 Designazione

1.1

HIGH TECH (2D

Designation

1.1 Bezeichnung

EX1

3

EX1

EX2

EX3

EX4

11

15

17

11

12

15

17

11 | 12

15

17

11

12

15 | 17
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HIGH TECH (2D

1.1 Designazione 1.1 Designation 1.1 Bezeichnung

EX1 EX2

132 | 160 | 180 | 200 | 225 | 71 | 80 | 90 | ;99 | 132 | 160 | 180 | 200 | 225

100

71 80 90 112

EX3 EX4

132 | 160 | 180 | 200 | 225 | 71 | 80 | 90 | 199 | 132 | 160 | 180 | 200 | 225

100

71 80 90 112

CT261GBDO Bo
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1.1 Designazione

HIGH TECH (2D

1.1 Designation

1.1 Bezeichnung

[*10] Tipo PAM [*10] IEC type [*10] IEC Typ
Descrizione EX EX.
[*10] Lineare / In line / Linear Combinato / Combined / Kombiniert
EXV EXC EXS EXR EXA EXO
Con campana senza giunto RXP -
- Motor bell without coupling RXO -
) 704 - 708
mit Glocke ohne Kupplung 712 - 716
) RXP -
G I/I(/:i?hncg:;jpr;lt'gg 50 - 63 35-45 | 9| 3514t .
mit Kupplung 712 ) 716 ;
; ; 50 - 63 85
o A ot 70-85 | 50-70 X0 6 | 3C-41 .
; 110-130 | 85-110 3C-45
direkte Passung 150 - 180 712-716 50
* Contattare nostro ufficio tecnico commerciale
* Please, contact our technical sales dept.
* Bitte setzen Sie sich mit unserer technischen Abteilung in Verbindung
[*11] Pignoni dentati [*11] Output pinions [*11] Abtriebsritzel
Modulo Normale Numero Denti Larghezza Fascia
Normal module Number of Teeth Teeth widht
Normales Modul Zaehneanzahl Zahnbreite
Modulo Designazione N° Denti Designazione Larghezza Fascia Designazione
Module Designation Teeth nr. Designation Widht Designation
Modul Bezeichnung Zaehne Nr. Bezeichnung Zahnbreite Bezeichnung
4.5 A 10 10 40-49 A
5 B 11 11 50-59 B
6 Cc 12 12 60-69 Cc
8 D 13 13 70-79 D
10 E 14 14 80-89 E
12 F 15 15 90-99 F
14 G 16 16 100-109 G 1-9
16 H 17 17 110-119 H
18 | 18 18 120-129 |
20 L 19 19 130-139 L
20 20 140-149 M
21 21 150-159 N
Esempio: For example: Z. B. Wenn Sie einen Ritzel fuer Drehung

Se si vuole un pignone dentato per rotazio-
ne con modulo normale 10, numero denti
12, larghezza fascia 89 in designazione si
dovra riportare:

E12E9

B1o

If you require a rotation pinion with normal
module 10, teeth number 12 and widht 89
the description will be:

E12E9

DRAFT

mit normalen Modul 10,

Zaehneanzahl 12 und Breite 89
benoetigen, wird die Beschreibung folgend
sein:

E12E9
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1.1 Designazione

[*12] Versione di Montaggio

APPLICABILITA’: solo per prodotti combi-
nati esempio EXV - EXC - EXS - EXR - EXO
- EXA.

La versione di montaggio definisce la
posizione reciproca del riduttore EX con il
riduttore combinato.

Lo schema grafico é riportato nella Sezione
F.

HIGH TECH (2D

1.1 Designation

[*12] Mounting position

Applicability: only for combined gearboxes
type EXV - EXC - EXS - EXR - EXO and
EXA.

The mounting position define the mountin
position between the two gearboxes.

The graphic sketch is to the section F.

1.1 Bezeichnung

[*12] Montageversion

Anwendung: nur fuer

kombinierte Getriebe

Typen EXV - EXC -EXS - EXR -.....

Die Montageversion zeigt die Position
beider Getriebe.

Die Grafische Ausfuehrung finden Sie in
der Sektion F.

Q

Lato flangia uscita o EX.
" . Descrizione
riduttore combinato ) . -
Combined gearbox Combinato / Combined / Kombiniert
output flange side EXV EXC EXS EXR EXO EXA
Manca Designazione/Designation/Bezeichnung
flangia destra
DX Right flange A-B-C-D
Manca
flangia sinistra
SX Left flange L-M-N-0O
Manca

[*13] Posizioni di montaggio

Dopo aver definito la versione di montaggio
€ necessario che sia indicata la posizione in
cui il riduttore sara montato.

Il primo numero indica la posizione di
montaggio in cui si viene a trovare il
riduttore EX mentre il secondo numero la

posizione in cui si trova il riduttore
combinato.
Attenersi a questi indicazioni per |l

riempimento dei rispettivi riduttori.

Lo schema grafico €& riportato nella Sezione
F.

[*13] Mounting positions

After to have defined the mounting position
it's necessary to show the position whose
the gearbox will be mounted.

The first number is the EX mounting
position while the second number is the
combined gearbox position.

Follow this
gearboxes.

instructions for to fill the

On the section F there is the graphic sketch.

[*13] Einbaulagen

Nachdem die Einbaulage mitgeteilt wurde,
muessen auch die Positionen der 2
Getriebe definiert werden.

Die erste Nummer ist die Einbaulage des
EX Getriebe, die zweite das kombinierte
Getriebe. Bitte das Oel

dementsprechend fuellen.

Die Grafische Ausfuehrung finden Sie in
der Sektion F.

EX (Lineare / In line / Linear)

Tipo Supporto Uscita

Bezeichnung

Output support type P. R-M-H-FB-FS-FP
Abtriebselement
Designazione
Designation M1 - M2 - M3 - M4 - M5 - M6 M1- M3 - M4

EX.

(Combinato / Combined / Kombiniert)

Tipo Supporto Uscita

Output support type
Abtriebselement

P.

R-M-H-FB-FS-FP

Designazione
Designation
Bezeichnung

M11 - M21 - M35 - M51 - M61
M12 - M22 - M46 - M52 - M62
M13 - M23 - M36 - M53 - M63
M14 - M24 - M45 - M54 - M64

M11-M12 - M13 - M14
M35 - M46 - M36 - M45

[*14] Accessori

Vedi Sezione E.

CT261GBDO

[*14] Accessories
To see section E.

DRAFT

[*14]
Sie in der Sektion E.
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EX
10 HIGH TECH (2D

1.2 Prestazioni 1.2 Performances 1.2 Leistungen
nXh "h=10000h
ir Tmax Tru
Tn [Nm] [Nm] [Nm]
Tn[Nm] | P1[kW]
10000 20000 50000 | 100000 | 500000 | 1000000 | 2000000

3.48 1076 1025 957 906 807 655 532 432 18.6 1700

4.26 1022 972 955 942 792 644 523 450 15.8 1550

EX.A 5.77 939 889 802 723 551 521 493 479 12.4 1350

7.20 665 595 514 460 369 342 317 318 6.6 1050

12.11 1076 1025 957 906 807 655 532 628 7.9 1700

14.84 1022 972 955 942 792 644 523 655 6.7 1550

18.17 1022 972 955 942 792 644 696 5.8 1550

20.08 939 889 802 723 551 521 536 4.1 1700

EX..2 24.60 1022 972 955 942 792 644 762 4.7 1550

30.69 1022 972 955 942 792 644 814 4.1 1550

33.28 939 889 802 723 551 558 26 1350

41.54 939 889 802 723 551 568 2.1 1350

51.84 665 595 514 460 369 395 1.2 1050

51.63 1022 972 955 942 792 861 2.6 1550

63.25 1022 972 955 942 877 2.2 1550

69.87 1076 1025 957 906 890 2.0 1700

77.48 1022 972 955 942 893 1.8 1550

85.59 1022 972 955 942 933 1.7 1550

104.85 1022 972 955 942 937 1.4 1550

106.82 1022 972 955 942 937 1.4 1550

EX..3 130.86 1022 972 955 942 941 1.1 1550
141.90 1022 972 955 942 942 1.0 1550 *

144.55 1076 1025 957 906 909 1.0 1700

177.09 1022 972 955 942 946 0.83 1550

180.40 1076 1025 957 906 925 0.80 1700

221.00 1022 972 955 942 950 0.67 1550

239.64 939 889 802 723 784 0.51 1350

299.08 939 889 802 723 810 0.42 1350

220.10 1022 972 955 942 950 0.69 1550

243.14 1076 1025 957 906 947 0.62 1700

269.63 1022 972 955 942 954 0.56 1550

303.44 1076 1025 957 963 0.51 1700

364.89 1022 972 955 960 0.42 1550

403.08 1076 1025 957 984 0.39 1700

447.00 1022 972 955 963 0.34 1550

EX..4 493.79 1022 972 955 965 0.31 1550

557.86 1022 972 955 967 0.28 1550

627.80 1076 1025 1017 0.26 1700

818.63 1022 972 975 0.19 1550

942.17 1022 972 939 0.16 1550

1021.64 1022 972 956 0.15 1550

1275.01 1022 972 1002 0.13 1550

1591.22 1022 972 1049 0.10 1550

* Contattare nostro ufficio tecnico commerciale / * Please, contact our technical sales dept. / * Bitte setzen Sie sich mit unserer technischen
Abteilung in Verbindung

[';\t/s] R-F-FU-FC M P Fs
EX 101 10.00 12.50 21.00 7.10
EX 102 6.20 8.00 12.00 4,50
EX 103 4.10 5.50 8.50 3.00
EX 104 3.10 4.00 7.00 2.20
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